
Verfahren der 
Zukunft Von 
Varioplast
„Verantwortungsvoller umgang mit ressourcen und 

energie führen uns immer wieder zur entwicklung  

richtungsweisender Verfahren wie VarioBlend. 

durch die kombination unterschiedlicher schütt- und 

füllmaterialien im VarioBlend Verfahren werden bis 

zu 70% rohstoff eingespart, die kühlzeit reduziert und 

gleichzeitig der energieverbrauch gesenkt.“ 

Dipl.-Ing. Michael Däbritz 
Geschäftsführer VARIOPLAST



Verfahren

die kavität wird mit Granulatschüttung gefüllt und 
anschließend umspritzt. schüttgut und füllmaterial 
können aus gleichen oder unterschiedlichen 
Materialien bestehen. 

das VarioBlend Verfahren eignet sich besonders 
gut für die herstellung dickwandiger formteile 
mit einfacher Geometrie, aber auch andersartige 
anwendungen sind denkbar. 

Vorteile

·	 ca.	70%	rohstoffeinsparung
 bei Verwendung von recyclat oder sonstigen  
 Materialien als schüttung

·	 extreme	reduzierung	der	Kühlzeit
 nur 30% schmelze wird eingeleitet, deren Wärme  
 in kurzer Zeit vom füllstoff aufgenommen wird

·	 sehr	energiesparend
 nur 30% der formteilmasse wird aufgeschmolzen  
 und muss gekühlt werden. die kühlung erfolgt  
 größtenteils durch die eingebrachte schüttung

·	 verzugsarme	formteile
 durch gleichmäßige Wärmeabgabe über den  
 Querschnitt

·	 einfallstellenfreie	formteile
 auch bei großen Wandstärken
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